PAPIER & VERPAC EUROPAPIER

permanente Haftung

JAC Chromo Gloss Opak A

FSC
www.fsc.org
Artikelcode: JCGQF*
Anwendungsbereiche Kleber und Schlitzung
fur Aufkleber, die abdecken sollen z.B.: Etiketten fUr Preis- oder > permanenter Kleber
Textkorrekturen > geschlitzt (entlang der langeren Seite,

3,125 cm Abstand)

Produktbeschreibung Papierzertifikate
JAC Chromo Gloss Opak ist ein holzfreies, weilkes, opakes Haftpapier FSC* Mix Credit: GFA-COC-001390
mit glanzender gestrichener Oberflache und grau eingefarbten

permanenten Klebstoff. Es ist besonders fur die Produktion von

hochwertigen, mehrfarbigen Etiketten durch die nichts durchscheinen

soll geeignet. Das Papier ist im Offsetdruck bedruckbar.

Sortiment
Format (cm)/Grammatur (g/m?) Schlitzung 102
T

Technische Spezifikationen Papier

Trigerpapier geschiizt

Grammatur (g/?) ISO 536 102 Grammatur (g/?) 86
Dicke (um) ISO 536 100 Dicke (um) 87
Opazitat (%) ISO 2471 98 Druck Ruckseite bedruckt

Technische Spezifikationen Kleber

Kleber Norm

Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl FTM 2 9,2
Klebkraft (N/25mm) auf Glas FTM9 9,6
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C) >+5
Hitzebestandigkeit bis 24h (°C) +80
Hitzebestandigkeit bis 1h (°C) +110
Kaltebestandigkeit (°C) -40

Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk. 2 Jahre






