
PAPIER & VERPACKUNG

    permanente Haftung

Kleber und Schlitzung
 permanenter Kleber
 ungeschlitzt

Produktbeschreibung
JAC Data Laser ist ein weißes Haftpapier für Laserdrucker und -kopierer.  
Beim Kopieren und Laserdrucken zeichnet sich dieses Papier durch per-
fekte Tonerhaftung, hohe Druckauflösung und ein klares Druckbild aus. 
Bei Tintenstrahldruckern sollte der Drucker für ein optimales Ergebnis 
im Normalpapiermodus stehen.
Das Papier ist chlorfrei gebleicht (TCF) und oberflächenbehandelt.

Artikelcode: JSF*

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn 

Papierzertifikate
FSC®  Mix Credit: GFA-COC-001390

Anwendungsbereiche 
Alle Arten von Etiketten und Aufklebern

JAC Datalaser

Sortiment
Format (cm)/Grammatur (g/m²) Schlitzung 68
45x64 ungeschlitzt SB

Technische Spezifikationen Papier

Papier Norm
Grammatur (g/2) ISO 536 68
Dicke (µm) ISO 536 78
Opazität (%) ISO 2471 89

Kleber Norm
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl FTM 2 9,2
Klebkraft (N/25mm) auf Glas FTM 9 9,6
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C) >+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C) +80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C) +110
Kältebeständigkeit (°C) -40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk. 2 Jahre

Trägerpapier ungeschlitzt
Grammatur (g/2) 78
Dicke (µm) 82
Druck Rückseite unbedruckt

Technische Spezifikationen Kleber
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